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Регулятор давления в ресивере 
KVD 

Описание

Регулятор давления в ресивере типа KVD 
устанавливается на линию перепуска с 
нагнетания в ресивер. Он открывается 
при снижении давления в ресивере и 
пропускает горячий газ с линии нагне-
тания для поддержания давления в 
ресивере на заданном уровне.

Данный клапан:
• позволяет точно регулировать давле-

ние с возможностью перенастройки;
• обладает широким диапазоном произ-

водительности и рабочих характери-
стик;

• имеет сильфон из нержавеющей стали.

Основные характеристики
Тип клапана

Макс. рабочее 
давление, бар

Диапазон 
регулирова-

ния, бар
Хладагенты

Температура 
рабочей среды, °C

KVD 28 3 – 20
R22, R134a, R404A, 

R407C и т. д.
-40 ... 120

Заводская настройка 10 бар.

Модель
Кодовый 

номер
Присоединительные патрубки, пайка 

ODF, дюйм
Kv,  

м3/ч
Вес, кг

KVD 12 034L0173R 1/2" 1,75 0,4
KVD 15 034L0177R 5/8" 1,75 0,4

Клапаны регуляторы давления  
KVD
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Габаритные размеры 
KVD

Модель
Размеры

H1 H2 H3 B1 B2 C D
KVD 12 179 99 66 64 41 10 30
KVD 15 179 99 66 64 41 12 30

Конструкция
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№ Деталь Материал

1 Защитный колпачок Латунь
2 Прокладка Резина
3 Регулировочный винт Латунь
4 Основная пружина Нержавеющая сталь
5 Корпус клапана Латунь / медь
6 Сильфон Нержавеющая сталь
7 Тарелка клапана Нержавеющая сталь
8 Седло клапана Латунь
9 Демпфирующее устройство PTFE + 25% карбон

10 Штуцер для подключения манометра Латунь
11 Крышка Латунь
12 Ниппель Латунь


